
Abmessungen

• Referenzobjekt: 26 mm x 118 mm x 26 mm
• Datenlogger: 260 mm x 100 mm x 51 mm

Kennwerte 

• Messbereich
• X: 60 mm
• Y: 30 mm
• Z: 20 mm
• Temp.: -30 °C bis 60 °C

• Genauigkeit
• x, y, z:   ± 50 µm 
• Temp.: ± 0,5°C

Datenerfassung 

• Messintervall 
• Individuell konfigurierbar

• Energieversorgung
• Maximale Batterielebensdauer 10 Jahre 

bei einer Messung pro Tag
• Optional externe Stromversorgung

• Datenübertragung und - speicher
• LTE, NB-IoT
• Cloud und lokal am Logger

Datenlogger
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3D-Sensor

Vorteile

• Ein Sensor für Bewegungsmessung der 
3 Achsen (X,Y,Z) 

• Einfache Montage 
• Hohe Genauigkeit und kein Drift
• Integrierter Temperatursensor
• Monitoring-Plattform mit Alarm und API

Anwendungsfelder

• Monitoring von Rissen
• Zustandsmonitoring von Infrastrukturen und 

Gebäuden (Brücken, Gebäude, Industrie-
anlagen, Windkraft, Tunnel, Staumauer, 
Wände, etc.)

• Bewegungen oder Setzungen von Anlagen, 
etc.

Zusammenfassung

Die einzigartige Magnetfeldtechnologie und KI
von SuessCo Sensors ermöglicht es die absolute
Positionsveränderung zwischen zwei Objekten
zu erfassen. Die drei Längsachsen (x, y, z)
werden zusammen mit den Temperaturwerten
erfasst und in eine Monitoring-Plattform
übertragen. Bei Überschreitung individuell
einstellbarer Grenzwerte wird ein Alarm
ausgelöst.
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